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NAPED
ZWROTNICOWY
ROZJAZDOW

silnikowy naped zwrotnicowy z cichym i powolnym ruchem

o miniaturowych wymiarach 28x40 mm (szxd)
napedzany matym silnikiem z planetarna przektadnia

bezposredni zamiennik elektromagnetycznych
napeddow zwrotnicowych z zataczeniem
trzyprzewodowym

www.mtb-model.com



Silnikowy naped zwrotnicowy dla modelu
kolei MP1 -

Naped zwrotnicowy stuzy do elektrycznego sterowania m
dwupozycyjnych mechanizméw w modelach, szczegdlnie

rozjazdy lub semafory i bariery mechaniczne.

Podnoszenie jest ustawiane w trzech stopniach 3, 6 a 9 mm [patrz rysunek]. Mechanizm kulisowy ptynne przejscie do pozycji
koncowej i zablokowanie.

Mechanizm zasilany jest napieciem statym lub przemiennym 8-16V, i jest wyposazony w przetaczniki kraficowe. Zasilanie
sterowania jest podtaczone na state - po dojsciu mechanizmu do odpowiedniej pozycji zasilanie zostaje samoczynnie
wytaczone.

Przytacze napedu zwrotnicowego MP1 jest trzy przewodowe i jest zgodne z rodzajami elektromagnetycznymi, ktére moga

by¢ tatwo zamienione bez zmiany instalacji elektrycznej modelu. Mechanizm jest kompatybilny z tradycyjnymi dekoderami
DCC np. Lenz LS100, LS150.

MP1 jest wyposazony w mikro przetacznik 1 A, z bezpiecznikiem termicznym 0,5 A [ochrona przed zwarciem).
Mozna tez tatwo zamontovaé dodatkowy mikroprzetacznik tez tatwo zamontowac - patrz rysunek na czerwonym tle.

* Zaleta jest tez prosty montaz - rysunek na oktadce.
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Do silnikowego napedu zwrotnicowego mozna
w prosty sposéb zamontowac dodatkowy mik-
roprzetacznik.

Zasilajac napieciem DC podtaczy¢ + biegun do zacisku
COM Po dojezdzie do pozycji 1 zostanie wtaczony kontakt
f1, [réwnowaznie pozycja 2, tzn. f2).

MTB model
Prague
Made in Czech Republic

K Po zuzyciu produkt nalezy odda¢ do punktu zbidrki odpadow i
slekirycznych! www.mtb-model.com
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