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Dziękujemy za zakup naszej farby świecącej w ciemności!

Ta instrukcja da Państwu wskazówki dotyczące procesu nakładania farb świecących w ciemności. Znajdziecie tu także porady,
jak wykonać różne przedmioty świecące w ciemności.

JAK TO DZIAŁA
Naświetl pomalowany obiekt za pomocą światła słonecznego lub sztucznego (lampa żarowa lub jarzeniowa, biały LED), a
następnie ciesz się długo trwającą luminescencją, która jest widoczna do 12 godzin w ciemności lub do 3 godzin w półmroku.

INSTRUKCJA
1. Przeczytaj zalecenia bezpieczeństwa.
2. Oczyść powierzchnię przeznaczoną do malowania.
3. Nałóż farbę za pomocą pędzla lub szpatułki.
4. Poczekaj aż farba wyschnie.

Uwagi dodatkowe:
 Przed  nałożeniem farby pamiętaj,  by zmieszać ją  w słoiku  za pomocą szpatułki.  Pigment  fosforescencyjny może

opadać z czasem na dno naczynia.
 Do rozcieńczania farby oraz do jej usuwania po nałożeniu stosuj przezroczysty denaturat.
 Jest możliwe użycie dłoni w gumowych rękawiczkach do wyrównywania warstwy farby.

PORADY DOTYCZĄCE MALOWANIA FARBĄ

1. Schody świecące w ciemności
Jeśli  chcecie  Państwo  pomalować  schody,  które  będą  wyglądać,  jak  na  zdjęciu  na  pudełku,  zaleca  się  wyciąć  paski

z plastiku,  tektury,  płyty HDF lub innego podobnego materiału  do pożądanego kształtu.  Następnie  maluje  się  paski  farbą
świecącą w ciemności. Do tego celu można wykorzystać pędzel lub szpatułkę. Należy poczekać, aż farba wyschnie, a następnie
przymocować paski do schodów za pomocą kleju (np. silikonu, kleju do drewna lub kleju termicznego). Przy stosowaniu na
zewnątrz budynków należy również zastosować materiały i kleje odporne na wodę i warunki zewnętrzne. Oczywiście, można
nakładać farbę bezpośrednio na powierzchnię schodów, jednak użycie pasków może okazać się wygodniejsze. Zużycie poprzez
ścieranie można zredukować poprzez mocowanie pasków bądź malowanie na pionowych powierzchniach schodów.

2. Kształty i symbole na płaskich powierzchniach
Najpierw korzystając z białej, żółtej lub zielonej kredki narysuj zarys obiektu, który chcesz namalować. Następnie przy

użyciu pędzla lub szpatułki nałóż farbę. Drobne szczegóły powinny być malowane za pomocą drobnego pędzla lub ostrej
krawędzi drewnianej szpatułki.

3. Tekst
Narysuj zarys powierzchni, która będzie miała fosforyzować. Nałóż farbę na zaznaczoną powierzchnię. Po wyschnięciu

farby można pisać oraz rysować na jej powierzchni za pomocą pisaka.
Jeśli chcecie Państwo stworzyć fosforescencyjny wyświetlacz z możliwością zmiany tekstu, to należy do powierzchni farby

przytwierdzić cienką płytę z PMMA (pleksi). Do tego celu można użyć np. silikonu na krawędziach. Na powierzchni pleksi
można  pisać oraz rysować za pomocą pisaka.  Tekst  i  rysunki  można usunąć,  ścierając  je  za pomocą szmatki  nasączonej
denaturatem.

Jest także możliwe zrobienie wyświetlacza fosforescencyjnego bez użycia pisaków, jak opisano powyżej. Należy nałożyć
farbę równo na płaskiej powierzchni. Po wyschnięciu wyświetlacz jest gotowy do użycia. Należy przygotować plik graficzny
na komputerze, w którym miejsca mające świecić się są białe, a pozostałe miejsca są czarne. Na przykład można przygotować
biały  tekst  na  czarnym  tle.  Należy  wyświetlić  plik  w  trybie  pełnoekranowym  i  przyłożyć  powierzchnię  pokrytą  farbą
bezpośrednio do ekranu monitora komputera (należy uważać, by nie zadrapać powierzchni ekranu monitora) na co najmniej 30
sekund.

4. Obiekty trójwymiarowe



Jeśli posiadasz obiekt trójwymiarowy (np. figurka lub zabawka), który chciałbyś pokryć farbą fosforescencyjną, powinieneś
przykleić do obiektu gwóźdź lub patyk po to, by nie musieć go dotykać podczas malowania. Najlepiej do tego celu użyć kleju
w miejscu niewidocznym podczas normalnego użytkowania (np. na dole obiektu), Należy malować obiekt trzymając go za
pomocą gwoździa  lub  patyka,  do którego jest  przyklejony.  Można odłożyć  przedmiot  do  wyschnięcia  poprzez  wsadzenie
gwoździa lub patyka do kratki metalowej, styropianu, piasku lub innego materiału. Poza stosowaniem pędzla lub szpatułki,
można także użyć dłoni w rękawiczkach wyrównywania warstwy farby. Po wyschnięciu należy usunąć gwóźdź lub patyk oraz
pomalować niepokryte miejsce, do którego przyklejony był gwóźdź lub patyk.

5. Niestandardowe kształty
Aby pokryć niestandardowe kształty, należy najpierw je wyciąć za pomocą np. noża, wyrzynarki lub wyrzynarki stołowej.

Następnie należy nałożyć farbę za pomocą pędzla lub szpatułki. Można użyć różnych materiałów, np. tektury, płyty HDF lub
płyty MDF.

6. Klucze i breloki
Aby pokryć klucze należy nałożyć farbę na ich zewnętrzną powierzchnię, nie należy pokrywać części kluczy, która jest

wkładana do zamka.
Można wykonać swoje własne breloki poprzez wycięcie ich z płyty HDF lub pleksi, wycięciu otworu a następnie nałożeniu

farby.

7.  Włączniki
Przed pokryciem powierzchni włącznika należy wyłączyć prąd elektryczny. Jeśli  to  możliwe, najlepiej  wyjąć nakładkę

włącznika  za  pomocą  noża  lub  śrubokręta.  Należy  zasłonić  powierzchnie,  które  nie  będą  malowane  za  pomocą  taśmy
maskującej a następnie nałożyć farbę. Po wyschnięciu należy usunąć taśmę i zamontować z powrotem nakładkę, jeśli była
wyjęta.

8. Klamki
Zasłoń miejsca, które nie będą pokrywane za pomocą taśmy maskującej. Pomaluj klamkę za pomocą pędzla lub szpatułki.

Może okazać się konieczne użycie dłoni aby rozprowadzić farbę równomiernie. Należy pamiętać o wcześniejszym założeniu
rękawic.

9. Elementy deski rozdzielczej
Można nałożyć farbę świecącą w ciemności na różnorodne pokrętła i przyciski deski rozdzielczej w samochodzie lub radiu,

by móc z nich korzystać w ciemności. Aby to osiągnąć należy zakryć miejsca, które nie mają być pokryte za pomocą taśmy
maskującej, a następnie nałożyć farbę. Później należy usunąć taśmę. Podczas nakładania farmy za pomocą szpatułki lub pędzla
trzeba zachować ostrożność, by nie zarysować powierzchni deski rozdzielczej.

10. Znaki i taśmy bezpieczeństwa
Aby przygotować znaki i taśmy ostrzegające przed sufitem lub stopniem, należy wyciąć paski z tektury, płyty HDF lub

plastiku. Z taśmy maskującej  można przygotować ukośne paski. Następnie należy nanieść farbę na materiał,  usunąć paski
z taśmy maskującej i poczekać aż farba wyschnie.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA:
• zawsze używaj rękawic oraz okularów ochronnych
• przechowuj farbę w bezpiecznym miejscu z daleka od dzieci
• trzymaj farbę z dala od ognia i źródeł ciepła
• farba nie nadaje się do malowania ciała
• nie wdychaj oparów farby
• przeczytaj zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz środki ostrożności
• przechowuj pudełko i instrukcję dla bezpieczeństwa

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz środki ostrożności:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H301 Działa toksycznie po połknięciu H311 Działa toksycznie w
kontakcie ze skórą. H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H370 Powoduje uszkodzenie narządów. Zwroty wskazujące rodzaj środki
ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie
palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235 Przechowywać w chłodnym miejscu. P261 Unikać wdychania par. P264 Dokładnie
umyć ręce po użyciu.  P270 Nie jeść,  nie pić  ani  nie  palić  podczas używania produktu.  P271 Stosować wyłącznie  na zewnątrz  lub w dobrze
wentylowanym  pomieszczeniu.  P280  Stosować  rękawice  ochronne/odzież  ochronną/ochronę  oczu/ochronę  twarzy.  P301+P310  W przypadku
połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P302+P352 W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody
z  mydłem.  P304+P340 W przypadku  dostania  się  do  dróg  oddechowych:  wyprowadzić  lub  wynieść  poszkodowanego  na  świeże  powietrze  i
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378 W przypadku pożaru:
użyć do gaszenia właściwego śodka.
Zawiera: metanol, domieszkowany glinian strontu, poli(octan winylu), naturalne pigmenty, benzoesan denatonium.


