
Instrukcja obsługi interfejs do komputera GenLi XpressNet - 
USB firmy Rubikus.

Dane techniczne:
• Wymiary (mm): 108 x 58 x 28 (długość / szerokość / wysokość)
• Waga: 112 g

Bezpieczeństwo:
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy z modelami kolejowymi tylko w pomieszczeniach suchych.
• Produkt jest przeznaczony do użytku powyżej 14 roku życia.
• Zepsute urządzenie należy przekazać do punktu przyjmowania złomu elektrycznego i elektronicznego. 

Wyrzucanie odpadów elektrycznych do ogólnych odpadów z gospodarstw domowych jest 
niedopuszczalne!

• we wnętrzu dekodera nie ma żadnych elementów do nastawiania czy regulacji tych urządzeń. 
Urządzenia nie mogą być otwierane. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany 
personel serwisowy.

• Jeśli urządzenie jest niesprawne należy je przesłać do Państwa sprzedawcy, który przekaże je do 
naprawy w serwisie firmowym.

• W przypadku stwierdzenia obcej ingerencji traci się prawo do roszczeń z tytułu gwarancji.
• Kondensatory wewnątrz urządzenia mogą być naładowane.

Przeznaczenie produktu:

Moduł GenLi USB służy do podłączenia centralki sterowania cyfrowego DCC z komputerem. Interfejs 
obsługuje protokół LENZ Li101 (XpressNet). Idealnie współpracuje z programami do sterowania makietą np. 
bardzo popularnym "GbbKolejka" www.gbbkolejka.pl. 

Pozostałe programy obsługujące LAN-USB
• GbbKolejka: www.gbbkolejka.pl 

• GPP Software: www.gppsoftware.com 

• KAM Industries: www.kamind.com 

• RAILROAD&CO: www.freiwald.com 

• Train Tools: www.traintools.com 

• WinDigital: www.windigital.com 

• DCC ZUG: www.kentsoftware.com 

• JMRI: jmri.sourceforge.net 
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http://www.gbbkolejka.pl/


Podłączenie:

Połączeń dokonujemy za pomocą dołączonych przewodów.
Kablem USB łączymy komputer z modułem, a kablem XpressNet moduł z centralką.

Moduł posiada cztery diody LED sygnalizujące różne stany pracy urządzenia:
Dioda LED nr 1 (żółta) gdy mruga sygnalizuje nadawanie danych z komputera

Dioda LED nr 2 (żółta) gdy mruga sygnalizuje odbieranie danych z komputera

Dioda LED nr 3 (zielona) gdy świeci sygnalizuje poprawność połączenia modułu z komputerem

Dioda LED nr 4 (zielona) gdy świeci sygnalizuje poprawność połączenia modułu  z centralką
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Driver'y:

Do poprawnego działania modułu pobrać drivery z poniższego linku:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

oraz rozpakować plik ZIP w dowolnym wybranym przez siebie miejscu.

Drivery są dostępne pod systemy Windows / Windows CE / Linux / Mac OS.

Aby przystąpić do instalacji driverów należy podłączyć modeuł zarówno przez port USB do komputeraz jak i 
do centralki. Z centralki moduł pobiera zasilanie, bez takiego podłączenia nie zostanie wykryty przez komputer.
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Instalacja Windows:

Po poprawnym podłączeniu i włączeniu zasilania w centralce, moduł zostanie automatycznie wykryty przez 
system Windows. Pojawi się informacja o braku możliwości wyszukania driverów do nowo wykrytego sprzętu.

Uruchamiamy „Menadżer urządzeń”. Moduł będzie widoczny jako USB Serial Port.
Prawym guzikiem myszki otwieramy menu i wybieramy Właściwości.
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W kolejnym kroku wybieramy Aktualizuj sterownik...

Oraz Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
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Wskazujemy miejsce w którym znajdują się rozpakowane sterowniki.

Moduł GenLi został zainstalowany poprawnie, w naszym przypadku znajduje się on na porcie COM4.
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Ustawienie modułu GenLi w programie GbbKolejka:

* w naszym komputerze urządzenie GenLI jest na porcie COM4, taki port należy wybrać
** rodzaj urządzenia LI101F

* W przypadku centrali Rubikusa może wystąpić problem z funkcjami powyżej F12.
Należy odznaczyć F13-F20 dla Roco
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Przykładowy ekran z programu GbbKolejka:

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i życzymy przyjemnej zabawy.
Więcej produktów firmy Rubikus na www.modelmania.com.pl.
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